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Deze sensor geeft alarm wanneer er binnen de ingestelde tijd (3,6,9,12,15,18 of 24 uur) geen beweging is
waargenomen in de ruimte waar deze sensor is geplaatst.

Toepassing:
Bij alleenstaanden waar geen preventieve controle is.
Sensor is uitschakelbaar wanneer er langere tijd niemand aanwezig is b.v. vakantie.
Vervangende batterij: artikel 1083

  
     

Deze sensor geeft alarm wanneer er binnen de ingestelde tijd (3,6,9,12,15,18 of 24 uur) geen beweging is

Deze sensor geeft alarm wanneer er binnen de ingestelde tijd (3,6,9,12,15,18 of 24 uur) geen beweging is

Deze sensor geeft alarm wanneer er binnen de ingestelde tijd (3,6,9,12,15,18 of 24 uur) geen beweging is

Draadloze Optiscan sensor met aan/uit schakelaar en ingebouwdezender van derden. art.nr. 1009-

Draadloze Optiscan sensor met ingebouwde zender van derden (inschakelbaar op afstand) art.nr. 1008-

Inactiviteitsensor voor muurmontage met ingebouwde zender van derden art.nr. 1007-

Inactiviteitsensor op steun met ingebouwde zender van derden art.nr. 1006-

Inactiviteitsensor voor muurmontage art.nr. 1005-

Inactiviteitsensor op steun  communicerend met Daza ontvanger en pager art.nr. 1004-

Toepassing:
Bij alleenstaanden waar geen preventieve controle is.
Sensor is uitschakelbaar wanneer er langere tijd niemand aanwezig is b.v. vakantie.
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Toepassing:
Wanneer de Optiscan moet communiceren met b.v. een zorgtelefoon of met een ontvangstmodule 
van een verpleegoproepsysteem.
Vervangende batterij: artikel 1083

Toepassing:
Daar waar het nodig is om op afstand de Optiscan aan- en uit te zetten alvorens de ruimte te betreden.
Vervangende batterij: artikel 1083

Optiscan sensor gelijk aan artikel 1009 echter kan bij deze versie de aan-uit schakelaar max. 20 meter verderop 
worden geplaatst. (b.v. bij toegangsdeur).
note: Met de komst van de nieuwste software kan doormiddel van een jumper ook een inloopvertraging worden ingesteld.

Optiscan sensor waarin een door derden aangeleverde zender wordt ingebouwd.
Bij alarm wordt deze zender geactiveerd.
Batterij leeg melding middels gele led op achterzijde van de Optiscan.
Tevens mogelijkheid voor het instellen van een inloop vertraging van 3 of 5 sec.

Art. 1009C is gelijk aan art. 1009 echter is de zender eenvoudig verwisselbaar middels connector verbinding

art.nr 1009C
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